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בלוק 6 משופר תרמי
  בלוק 6 חדש משופר תרמי הינו פיתוח חדש של חברת אשבונד המיוצר בתהליך חדשני וייחודי 

המיועד לבנית קירות בידוד )איזולציה( בלבד בחלק הפנימי של קירות החוץ.
  הבלוק הינו בעל יכולת בידוד תרמי גבוהה במיוחד עם שיפור של יותר מ-40% בבידוד התרמי.

  הבניה בבלוק 6 תורמת לחיסכון באנרגיה יקרה, תשפר את האיכות האקלימית בבית תוך שמירה על איכות 
הסביבה והיתרונות הברורים שבשימוש בלוק גבס בדירה.

בריאות ואיכות סביבה
  בלוקי אשבונד ידידותיים לאדם ולסביבה והינם בעל תו ירוק ותו פלטינה.

  בלוקי אשבונד מיוצרים ממחצב גבס טבעי.
  הבלוקים כמו טיט אשבונד, אינם מכילים או פולטים חומרים רעילים כלשהם.

  בלוקי הגבס עומדים בדרישות התקן הישראלי 5098.

תכונות ומידות:

מידות בלוקי אשבונד: 3 יחידות בלוק ≈ 1 מ"ר

6.0רוחב הבלוק )ס"מ(

50.0גובה הבלוק )ס"מ(

66.6אורך הבלוק )ס"מ(

משקל בלוקים ומחיצות:

אשבונד

14משקל בלוק )ק״ג(

משקל קיר איזולציה בעובי 6 ס"מ
42)ק״ג/מ״ר, בלוק חלול(

בידוד תרמי של חתך אופייני:

אשבונדשם פריט
משופר תרמי

קלקר
סטנדרטי

אויראבןבטון

0.0600.0100.2000.0220.010עובי בס"מ

0.1300.0302.1002.6000.180מוליכות תרמים )למדה(

  )r( 0.4620.3330.0480.0040.028סה"כ התנגדות תרמית מתקבלת

0.874סה"כ לחתך
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קריית שמונה

ראש הנקרה
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תל אביב
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דימונה

אילת

באר שבע

ירושלים

נצרת
כפר

תבור

קצרין

רמת 
מגשימים

דרישת התקן לאיזור:

מתאיםדרישת תקן )C°m/Watt(איזור

0.6א

0.7ב

0.8ג

0.9ד


