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פרק 3 | פרטי בנייה

3.3 חיבור מחיצת אשבונד לתקרה
3.3.1 חיבור המחיצה לתקרה - חתך אנכי

תקרה

תקרהתקרה

בלוק אשבונד

הדבקת הבלוקים בטיט אשבונד

מילוי יתרת המרווח בטיט אשבונד
משני הצדדים

הדבקת פס איטום שטוח לתקרה 
בטיט אשבונד לפני הנחת הבלוקים 

בשורה האחרונה

רשת אינטרגלס

חריץ מבוקרחריץ מבוקר

סרט שריון

3.5 ס"מ

הערה: "חריץ מבוקר", ראה הנחיות בסעיף ד' בעמ' 12.
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לאשבונד תו פלטינה

2018

2018

מקבוצת אשטרום תעשיות
מקבוצת אורבונד תעשיות

בלוק גבס לבנייה מתקדמת

20182018

2018
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3.3.2  חיזוק לתקרה מסיבית - חתך אנכי

תקרה

15 ס"מ

5 ס"מ

4 ס"מ

2 ס"מ

סרט שריון

חריץ מבוקר

מילוי בטיט אשבונד

חיתוך הבלוק
להתאמה

פס איטום שטוח מודבק לתקרה
בטיט אשבונד

שרוול פלסטי 15
עובי דופן מ"מ 3 ∅

פין פלדה מגולוון 10 ∅
באורך 200 מ"מ לפחות

מילוי יתרת המרווח בטיט אשבונד

סרט שריון

בלוק אשבונד

 הערות: 
 1.  פרט זה הכרחי למחיצות נמשכות שאורכן עולה על 4 מטר, ללא מחיצות ניצבות, או במחיצה בעלת קצה חופשי וכן במחיצות 

עם השענה פרקית בכל צידיהן שגובהן עולה על 4 מטר ואורכן עולה על 9 מטר וכן בתקרה עליונה )גג( בה צפויה שקיעה 
עקב שינוי תרמי, או שקיעה משתנה גדולה.

2. המרחק המקסימלי בין פיני החיזוק 1.33 מטר )כל שני בלוקים(.
3. מילוי לאחר יישום פין החיזוק בבלוק ייעשה בטיט אשבונד.

4. "חריץ מבוקר", ראה הנחיות לסעיף 9 ד' בעמוד 12.
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