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מקבוצת אשטרום תעשיות
מקבוצת אורבונד תעשיות

בלוק גבס לבנייה מתקדמת
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פרק 3 | פרטי בנייה

3.9 מחיצה בין חדר יבש לחדר רטוב חתך אנכי דרך האמבטיה

פס שעם אשבונד
ללא הדבקה

ביצוע החריץ בעזרת
כרסומת במידת הצורך

בלוק אשבונד עמיד מים
10 ס"מ

הנחת שורה ראשונה
ללא טיט אשבונד

שכבת איטום
רולקה

רצפת או תקרת בטון

תשתית מיוצבת8 ס"מ

ריצוף

הדבקת שורה שנייה טיט אשבונד טיט אשבונד עמיד במים

הדבקת אריחים בטיט אקרילי מתאים

הדבקת אריחים בטיט אקרילי מתאים

אמבט

מסד לאמבט

חדר יבשחדר רטוב

משחת איטום המכילה חומר
PU-40 נגד פטריות כדוגמא ביג'י

משחת איטום המכילה חומר
PU-40 נגד פטריות כדוגמא ביג'י

הגבהה יצוקה מבטון
או מבלוק בטון מלא
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במידה והתשתית אינה ישרה, ניתן לבנות את השורה הראשונה של קיר האשבונד על גבי בלוק בטון לטובת פילוס התשתית 
של הקיר.

מניחים )ללא טיט( את פס השעם על גבי בלוק הבטון/הרצפה ולאחר מכן מניחים את שורת בלוקי האשבונד הראשונה כך 
שהשקע שבבסיסו התחתון של הבלוק יתאים לתקע שבפס השעם.

אין למרוח טיט כלל בתפר של בלוק הבטון/הרצפה-פס השעם-בלוק אשבונד.
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